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Az SB118 hangfal ajánlott kiegészítő subwoofer a következő típusok-
hoz: KUDO®, dV-DOSC, ARCS®, KIVA és az XT széria, ezzel a 
rendszer frekvenciaátvitele 32 Hz-től indulhat.
Az SB118 egy db 18’’-os mélyfrekvenciás hangszórót tartalmaz, 
kettős, hangolt basszreflex nyílással. A speciálisan az SB118-hoz 
tervezett 18”-os hangszóró alacsony hőveszteség és kis torzítás 
mellett nagy hangerőszintet képes produkálni. A kettős basszrefelex 
használatával nagyobb a hangfal dinamikája és érzékenysége. Ezek 
kombinációjából adódik az SB118 kiváló hangminősége, precizitása 
és zenei megszólalása.
Kompakt mérete, hangolása és jó csillapítottsága miatt kiválóan 
alkalmas dupla vagy többszörös konfigurációban való használatra. 
Ezen tulajdonságai, kombinálva ergonómikus kialakításával, 
feltűnésmentes sub-szekció használatát teszik lehetővé. 
LA4 és LA8 végfokkal egybeépített kontrollerrel egyaránt használ-
ható. A beépített DSP-ben a gyári keresztváltáson felül további, e 
hangfalra szabott funkciókat találunk, mint a rendszer EQ, és a 
kettős (melegedés figyelő és túlzott kimozdulás elleni) hangszóróvé-
delem.
Az SB118 erősíthető és kontrollálható az L-ACOUSTICS® LA4 vagy 
LA8 kontrollerrel, az alábbi variációkban:
• Normál módban az SB118 kiegészítője lehet a KUDO®, dV-DOSC,
ARCS®, KIVA hangfalaknak, 60 Hz-es aluláteresztő szűrővel 
([SB118_60] preset), vagy 100 Hz-es aluláteresztő szűrővel 
kiegészítője lehet a dV-DOSC, ARCS® és az XT széria hangfalainak 
([SB118_100] preset).
• A ‘‘cardioid’’ módban az SB118 kiegészítheti a KUDO®, dV-DOSC, 
ARCS®, KIVA rendszereket, 60 Hz-es aluláteresztő szűrővel 
([SB118_60_C] preset), vagy 100 Hz-es aluláteresztő szűrővel a 
dV-DOSC, ARCS® és XT szériás hangfalakat ([SB118_100_C] 
preset)
Az SB118 teljesítménye a tényleges konfigurációtól függ.
A doboz kiváló minőségű, válogatott Balti nyírfa rétegelt lemezből 
készül, felszerelve állványadapterrel, KIVA-val, vagy XT-vel való 
együttes használathoz. 

Leírás

Specifikáció

Alsó határfrekvencia: (-10dB)

Folyamatos RMS teljesítmény

Komponensek:
1 x 18’’ időjárásálló, (4’’ tekercs, 
alumínium öntvény kosár, léghűtéses 
mágneskör)
Ellenállás: 8 Ohm

800 x 442 x 820 mm 
61 kg
2 x 4-pólusú Speakon®
18 és 24 mm Balti nyírfa rétegelt lemez
szürkésbarna RAL 8019®
homokfúvott acélrács
hangfalállvány-adapter, beépített 
függesztősín, horony a stackeléshez

Fizikai Adatok:

Maximális hangnyomás   135 dB ([SB118_100] preset)
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Szélesség x magasság x mélység

Tömeg (nettó)
Csatlakozók
Anyagok
Festés
Előlap
Mozgatás, függesztés2

Mély

600 W

32 Hz ([SB118_100] preset)

Maximális hangnyomás 1 m-ről mérve, szabadtéren, 10 dB crest faktorú rózsazajjal, a jelölt 
gyári beállítással, hozzá tartozó EQ beállításokkal.

Telepítési információk a SOUNDVISION szoftverrel modellezhetőek, ezzel is segítve az 
L-ACOUSTICS® termékek megfelelő használatát.


